
[mm-MM] [mm-MM] [mm-MM] [mm-MM] [°] [mm-MM] [mm-MM] [mm-MM]

Z 10 6 8,5 50 40 La=Lw+16 Li=Lw-22 0,07

A 13 8 11,0 71 40 La=Lw+20 Nom.lenght Li=Lw-30 0,11

B 17 11 14,0 71 40 La=Lw+26 Li=Lw-43 0,19

20 20 12,5 17,0 112 40 La=Lw+31 Nominální Li=Lw-48 0,27

C 22 14 19,0 160 40 La=Lw+36 délka Li=Lw-52 0,31

25 25 16 21,0 180 40 La=Lw+40 Li=Lw-61 0,40

D 32 20 27,0 250 40 La=Lw+51 номин. Li=Lw-75 0,66

38 38 25 30,0 355 40 La=Lw+75 длины Li=Lw-82 1,06

E 40 25 32,0 500 40 La=Lw+62 Li=Lw-82 1,07

SPZ 9,7 8 8,5 63 40 La=Lw+13 Nom.lenght Li=La-51 0,08

SPA 12,7 10 11,0 90 40 La=Lw+18 Nom.délka Li=La-63 0,12

SPB 16,3 13 14,0 140 40 La=Lw+22 номин. Li=La-82 0,21

SPC 22,0 18 19,0 224 40 La=Lw+30 длины Li=La-113 0,4

HL 45,0 20,0 41,0 500 28 La=Lw+42 Nom.lenght Li=Lw-83 0,90

HM 50,0 22,0 46,7 500 28 La=Lw+48 Nom.délka Li=Lw-90 1,33

H36 36,0 14,0 34,3 125 28 La=Lw+22 номин. длины Li=Lw-66 0,58

HB 16,5 15 19,0 180 40 La=Lw Nom.lenght Li=La-62 0,52**

15J 15,0 16 17,5 180 40 Lw=La Nom.délka Li=La-71 0,52**

25J 25,0 25 28,6 315 40 Lw=La номин. длины Li=La-120 1,31**

(* At multiple section) - wedge pitch in mm / (* U násobných) - rozteč klínů v mm / Расстояние между клинами в мм

** Valid for 2 wedges. / Platí pro 2 klíny / Действительно для 2 клинов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

TECHNICAL PARAMETERS

TECHNICKÉ ÚDAJE

Typ řemene
Šířka horní 
základny

Výška řemene 
[h]

Výpočtová 
šířka [b]

Vnější délka 
[La]

Výpočtová 
délka [Lw]

Vnitřní délka 
[Li]

Hmotnost

V-belt type Belt top width
V-belt height 

[h]
Belt pitch 
width [b]

Minimum pitch 
diameter

Minimální 
výpočtový 
průměr 
řemenice
Мин. 

Расчётный 
диаметр 
шкивы

Wedge agle
Outside lenght 

[La]
Pitch lenght 

[Lw]
Inside Lenght 

[Li]
Weight

Угол клина
Внешняя 
длина [La]

Расчётная 
длина [Lw]

Úhel klínu

Внутренняя 
длина [Li]

Вес

Wrapped classic / Obalované klasické / Обёрнутые стандартные (DIN 2215)

(DIN 7753/1, ISO 4184)Wrapped Narrow / Obalované úzké / Обёрнутые Узкие

Тип ремня
Ширина 

верхней базы 
ремня

Высота ремня 
[h]

Расчётная 
ширина 
ремня [b]

Wrapped Multiple / Obalované násobné / Обёрнутые Сложные (ISO 5291, ISO 8419)

Wrapped Variable speed / Obalované variátorové / Обёрнутые Вариаторные (ISO 5291, ISO 8419)
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[mm-MM] [mm-MM] [mm-MM] [mm-MM] [°] [mm-MM] [mm-MM] [mm-MM]

AVX 10 10 8 8,5 50 36 Nom.lenght Lw=La-13 Li=La-51 0,07

AVX 13 13 9 11,0 63 36 Nom.délka Lw=La-18 Li=La-63 0,12

AVP 13* 13 10 11,0 90 36 номин. длины Lw=La-18 Li=La-63 0,16

XPZ 10 8 8,5 50 36 La=Lw+13 Nom.lenght Li=La-51 0,07

XPA 13 9 11,0 63 36 La=Lw+18 Nom.délka Li=La-63 0,12

XPB 16 13 14,0 100 36 La=Lw+22 номин. длины Li=La-82 0,22

Y 6 4 5,3 20 36 La=Lw+10 Nom.lenght Li=Lw-15 0,03

X8 8 5 6,7 40 36 La=Lw+12 Li=Lw-19 0,04

ZX 10 6 8,5 45 36 La=Lw+16 Nom.délka Li=Lw-22 0,06

AX 13 8 11,0 71 36 La=Lw+20 Li=Lw-30 0,09

BX 17 11 14,0 112 36 La=Lw+26 номин. длины Li=Lw-43 0,18

X20 20 12,5 17,0 140 36 La=Lw+31 Li=Lw-48 0,26

W16 17 6 16,0 28 26 La=Lw+9 Li=La-38 0,11

W20 21 7 20,0 36 26 La=Lw+11 Nom.lenght Li=La-44 0,14

W25 26 8 25,0 45 28 La=Lw+13 Li=La-50 0,20

W31,5 33 10 31,5 56 28 La=Lw+16 Nom.délka Li=La-63 0,35

W40 42 13 40,0 71 28 La=Lw+20 Li=La-82 0,61

W50 52 16 50,0 90 30 La=Lw+25 номин. длины Li=La-100 1,00

W63 63 20 63,0 112 30 La=Lw+32 Li=La-126 1,64

HH 20 10 19 60 28 La=Lw+17 Nom.lenght Li=Lw-44 0,24

HL 45 20 41 71 28 La=Lw+42 Nom.délka Li=Lw-83 1,07

HM 50 22 47 90 28 La=Lw+48 номин. длины Li=La-90 1,38

PK 3,56** - 6 45 40** - - - 1RIB=0,015

* Special version for buses Karosa 730 / Speciální provedení pro autobusy Karosa 730 / Проведение для автобусов Кароса

** Rib pitch in mm / Rozteč klínů v mm / Расстояние между клинами в мм

*** Rib angle / Úhel drážek / Угол клина

Minimální 
výpočtový 
průměr 
řemenice

Variable speed for agricultural use / Řezané variátorové pro zeměděl. 
použití / Вариаторные для земледельского использования (ISO 3410)

V-ribbed belts / Víceklínové řemeny / Многоклиновые (DIN 7867)

Vnější délka 
[La]

V-belt type Belt top width
V-belt height 

[h]
Belt pitch 
width [b]

Minimum pitch 
diameter

Wedge agle

Внешняя 
длина [La]

Outside lenght 
[La]

Pitch lenght 
[Lw]

Inside Lenght 
[Li]

Weight

Typ řemene
Šířka horní 
základny

Výška řemene 
[h]

Výpočtová 
šířka [b]

Úhel klínu

Тип ремня
Ширина 

верхней базы 
ремня

Высота ремня 
[h]

Расчётная 
ширина 
ремня [b]

Мин. 
Расчётный 
диаметр 
шкивы

Угол клина
Расчётная 
длина [Lw]

Внутренняя 
длина [Li]

Вес

Variable speed for industrial use / Řezané variátorové pro prům. použití 
/ Вариаторные для промышленного использования (ISO 1604)

Výpočtová 
délka [Lw]

Vnitřní délka 
[Li]

Hmotnost

(DIN 7753/3, ISO 2790)

Narrow section for automobile / Řezané pro automobily / Узкий прорез для 
автомобилей

Narrow section / Řezané úzké / Узкий прорез (DIN 7753/1, ISO 4184)

Classic section / Řezané klasický průřez / Класический прорез (DIN 2215, ISO 4184)
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